Getto singolo quadrante asciutto
Single jet-super dry
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ITA mod. GSD8

Getto singolo, quadrante
asciutto, lettura diretta su 8
rulll numeratori. Realizzato
nelle versioni per acqua
fredda (50°C) e calda (90°C)
nei calibrig 15e 20 mm (1/2"
e 3/4"). Quadrante girevole

a 360°.

ES mod. GSD8

Chorro Unico, esfera seca,
lectura directa sobre 8 rodillos
numerados. Construfdo en

las versiones para agua fria
(50°C) y caliente (90°C) en los
calibres@ 15y 20 mm (1/2"y
3/4"). Relojeria orientable

a 360°.

12

- €[M1g 1383 ;
k4 9

ChM 142/08-4584

[METERS |

Gspbs -

Disponibile versione
acqua calda 30-90°C

Available version
for hot water 30-90°C

ENG od. GSD8

Single jet, dry dial, direct
reading on 8 numerical rolls.
Produced in the versions for
cold water (50°C) and hot
water (90°C) in the diameters
15and 20 mm (1/2"- 3/4").
360° rotating dial.

FRA mod. GSD8

Disponibile versione
lancia impulsi REED

Jet unique, cadran sec a
lecture directe sur 8 rouleaux
numeérigues, disponible en la
version pour eau froide (50°C)
ou eau chaude (30°C ) et en

2 calibres 15 ou 20 mm (1/2"
ou 3/4"), cadran orientable

a 360°.

Available REED pulse
output version

www.bmeters.com



Caratteristiche tecniche - Technical features

Portata d 4 -R100-H 1 R50-VH—
OS;jozd ‘fioxr%iga”co m3/h 2 312 5 - Disponibile in versione per acqua fredda
0°C-50°C e per acqua calda 30°C-90°C
Portata permanente Q3 T 05 . - Lettura diretta su8 ruHi num‘eratori
Permanent flow rate a : : - Quadrante asciutto orientabile a 360°
E Portata ditransizione Q2 /h 256 40 64 -R100-H 1 R50-VH—
g | Transitional flow rate - Available for cold water 0°C-50°C
T | Portata minima Qi . and for'hot Wate( SQ°C—90°C
| \1in flow rate / 161 25| 40 - Magnetic transmission
- Direct reading on 8 numeric rolls
‘ - - 360° rotating dry dial
< | Portata ditransizione Q2 gary
T e l/h 16 25 40
S | Transitional flow rate
O
I | Portata minima Qi
T | Min flow rate /i 10 Jeles| 28
Lettura minima -R160-HT RS0-VH= ‘ o _
Min reading 0,05 - Predisposizione per montaggio sistema lancia-impulsi
- Equipaggiato con sistema lancia-impulsi
Lettura massima e 99.999 - Protezione anti frode magnetica
Max reading ' - Coperchio
Pressione max ammissibile oar 16 ~R160-H 1 R50-VH—
Max admissible pressure MAP - Pre-equipped for pulse emitter device mounting
- Equipped with pulse emitter device
- Anti-magnetic fraud protection
- Lid
Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights
Posizione d'instellazione - Installation position
R 100H1
R 160H7 R 50H— R 50V
Coperchio
Lid
Anello di chiusura
Sealing ring
Capsula trasparente
Transparent cup
L mm 80 110 115 130
' mm | 160 | 190 | 195 | 228 Gastet antcondonse. Totalsing moghapion
H mm 73 73 73 73 Guarnizione di scorrimento
. ; Sliding gasket Anello antimagnetico
h mm 18 18 18 18 Antimagnetic ring
é\ne}lp di chiusura
B mm 85 85 85 85 calng g Piasira di tenuia
Sealing plate
D Filettatura 3/4" 3/4" 7/8'-3/4" 1" Tubina con zaffiro
Threading o / / / / Turbine with shappire
svcérh] Eimcig?éd‘ kg 0,60 0,05 0,70 0,85 Perno di base
e Guarnizione tenuta pivot
| senza raccordi
Weight | S s | kg 045 | 050 | 085 | 060 Holding gasket
Filettatura - Threading EN1SO 228-1:2003 Firo Cassa oftone

Strainer E

Brass body

Dettagli tecnici sul sistema lancia impulsi

Technical details about the pulse emitter device

www.bmeters.com





