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Wohnungswasserzähler
Trockenläufer für Kalt- oder Warmwasser, optional mit Pulsausgang

Für die Wohnungswirtschaft bietet ZENNER zwei verschiedene Zähler-

typen an: Einstrahlzähler und Kapselzähler. Diese werden typischerweise 

zur Unterverteilung des Wasserverbauchs in Mietshäusern verwendet.

Passend für die Kapselzähler sind verschiedene Armaturen lieferbar, die 

den nachträglichen Einbau von Wasserzählern auf elegante Weise ermög-

lichen, wenn keine zentrale Erfassungsmöglichkeit gegeben ist.

Konstruktion Trockenläufer

Unsere Einstrahlzähler und Zähler des Kapsel-/Armaturenprogramms 

sind Volltrockenläufer. Bei dieser Konstruktion erfolgt die Kraftübertragung 

vom Naßraum zum Zählwerk über eine magnetische Kupplung. Dadurch 

arbeitet nur das Flügelrad im Nassen. Die Zahlenrollen kommen mit dem 

Wasser nicht in Berührung. Störungen sowie Blockagen des Zählwerks 

durch verunreinigtes Wasser werden vermieden, was sich in den hervor-

ragenden Messergebnissen und der langjährigen Messstabilität zeigt.

Acht-Rollenzählwerk

Ablesungen der verbrauchten Kubikmeter inklusive der Nachkomma-

stellen sind mit unserem neuen Optionszählwerk mit 8 Zahlenrollen sicher 

und einfach. Wir haben bei diesem Zählwerk die notwendige Übersetzung 

stark vereinfacht und konstruktiv komprimiert. Dadurch konnten wir Platz 

für drei verschiedene Nachrüstmodule gewinnen. Der entscheidende Vor-

teil besteht darin, dass der Zähler nicht mehr so hoch aufbaut und ein 

sehr modernes Erscheinungsbild hat. Das Sternrad in der Mitte zeigt die 

Bewegung des Fl¿gels schon bei kleinsten Durchþ ¿ssen an und kann zum 

Beispiel zur Leckerkennung herangezogen werden.

Aufputzzähler

Unser Einstrahl-Flügelradzähler (auch Aufputzzähler) hat sich millionen-

fach bewährt. Er ist ein Volltrockenläufer mit drehbarem Zählwerkskopf 

zum bequemen Ablesen in horizontaler und vertikaler Einbaulage. 

Die Bauart ETK ist für Wassertemperaturen bis 30°C geeignet, die Bau-

art ETW läßt sich bis maximal 90°C einsetzen. Durch Einsatz geeigneter 

Materialien können auch kurzfristig höhere Temperaturen dem Zähler 

nichts anhaben (ETK bis 50°C, ETW bis 100°C). Standardmäßig rüsten 

wir unsere Zähler mit dem innovativen 8-Rollenzählwerk aus.

Unterputzzähler

Unterputz- oder Kapselzähler sind eine Alternative zu den klassischen Ein-

strahlzählern. Sie werden in ein Unterputzgehäuse eingebaut, das über 

den Eichwechsel hinaus im Rohrnetz verbleibt. Dadurch wird der Eich-

wechsel kostengünstig und einfach.

Für Unterputzgehäuse anderer Hersteller bieten wir eine Vielzahl von 

Kapseln, die ohne Adapter direkt passend montiert werden können.

Armaturenzähler

Für den nachträglichen Einbau von Wasserzählern innerhalb der Woh-

nung bieten wir ein breites Spektrum an Armaturenzählern. Diese sind für 

den Fall gedacht, dass an vorhandenen Zapfstellen ein Zähler nachge-

rüstet werden soll. Armaturenzähler sind mit einer besonderen Bauform 

des Kapselzählers ausgerüstet, der beim Eichwechsel einfach, bequem 

und schnell ausgetauscht werden kann. Für unser Armaturenprogramm 

verwenden wir unser Typ -M Zählwerk und hochwertige Chromteile.
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Option Zähler mit Impulsausgang

Moderne Zähler müssen heute den verschiedensten Anforderungen gewach-

sen sein. Neben hoher Messstabilität und Genauigkeit müssen sie auch für 

die Zukunft ger¿stet sein. Immer hªuý ger werden Zªhler fernausgelesen, zum 

Beispiel über M-Bus- oder Funk-Systeme.

Ideal auf diese Anforderungen passen unsere Zähler der Variante "-I-N". 

Sie vereinen alle Produktvorteile der normalen ETK/ETW, erweitert um die 

Möglichkeit, Zählerstände per Impuls zu übertragen. Damit können sie zu 

einem beliebigen Zeitpunkt an elektronische Zählmodule angeschlossen 

werden.

Der Impulsgeber ist als potentialfreier Reed-Schalter ausgeführt und 

garantiert größtmögliche Kompatibilität mit allen gängigen am Markt 

erhältlichen elektronischen Modulen.

Messkurve

Unsere Zähler sind auf dauerhafte Einhaltung der Messkurve konstruiert. 

Durch den Einsatz spezieller Materialien sind unsere Zähler äußerst lang-

zeitstabil und verändern ihre Messkurve über die Einsatzdauer kaum. 

Gesetzliche Anforderungen an die Messgenauigkeit übertreffen wir mit 

unseren Zählern problemlos.

Einbaulagen

Beste Messergebnisse erreicht man mit Einstrahlzählern, wenn diese in 

horizontaler Lage eingebaut werden. Das bedeutet, dass das Zählwerk 

"nach oben" schaut. In dieser Lage werden die Lager des Zählwerks am 

besten entlastet. Die reduzierte Reibung bewirkt niedrigste Anlaufwerte.

Unsere Zähler sind aber auch in vertikaler Lage einbaubar, d.h. das Zähl-

werk darf um 90° "auf die Seite gekippt" werden. Damit  kann man die 

Einstrahlzähler für Fall- oder Steigrohreinbau verwenden.

Normen und Vorschriften

Alle von uns hergestellten Zähler entsprechen den Bau- und Anschluss-

maßen der DIN ISO 4064 bzw. DIN 19684 Teil 3 und weiterer nationaler 

und internationaler Normen und Richtlinien. Die vorhandenen Zulassung 

nach PTB haben für die nächsten 10 Jahren Bestandsschutz und geben 

unseren Kunden die Sicherheit, auf bewährte Messtechnik zurückgreifen 

zu können.

Die aktuellen Entwicklungen bei den europäischen Zulassungsverfahren 

haben wir bereits umgesetzt. Die Zulassung und das Verfahren in Bezug

auf die Konformitätserklärung entsprechend der Richtlinien der MID 

setzen wir erfolgreich ein.

Unsere Verantwortung

Selbstverständlich halten wir nicht nur alle gültigen gesetzlichen Anfor-

derungen an die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit ein, sondern er-

füllen auch unsere eigenen wesentlich strengeren Vorgaben. Regelmäßig 

lassen wir alle verwendenten Materialien auf Unbedenklichkeit in Bezug 

auf die Trinkwassereignung unabhängig überwachen.

Wir verwenden für unsere Zählwerke nur geprüfte und zugelassene Kunst-

stoffe namhafter Hersteller. Unsere Zählergehäuse bestehen aus Quali-

tätsmessing zugelassener Legierungen.

Alle verwendeten Materialien entsprechen den aktuellen Vorgaben der 

Trinkwasserverordnung des Bundesgesundheitsamtes.




