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PDC-Kommunikationsmodul
Kommunikationsmodul mit LoRaWAN®-Funkschnittstelle zum Anschluss an Zähler  
mit Impulsausgang

Das PDC-Kommunikationsmodul (Pulse data cap-
ture module) mit LoRaWAN®-Schnittstelle integ-
riert Messgeräte mit Impulsausgang in LoRaWAN®-
Auslesesysteme.

Dadurch können Verbrauchsdaten von Wasser-,  
Wärme-, Gas-, oder Stromzählern drahtlos in ein LPWA-
Netzwerk übertragen werden. Je nach Ausführung, 
Sendeintervall und Umgebungsbedingungen erreicht 
das Modul eine Batterielebensdauer von ca. 10 Jahren.

Leistungsmerkmale im Überblick

	■ Kunststoffgehäuse mit Wandhalterung

	■ Batteriebetrieb

	■ Überflutungssicher IP68 (IP54 auf Anfrage)

	■ Optische Schnittstelle zur Konfiguration

Varianten

	■ Standard: Variante mit offenem Kabelende zum  
Anschluss an Fremdzähler mit Impulsausgang

	■ Optional: Variante mit angeschlossenem ZENNER-
Reedkontaktgeber (Kabellänge 1,5m) für die Baureihen 
ETKD-N/ETWD-N, MNK-N, MTKD-N/MTWD-N, RTKD-N 
(auf Anfrage lieferbar)

	■ Variante mit zwei Kanälen zum Anschluss von zwei  
Impulszählern verfügbar
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PDC-Kommunikationsmodul

Abmessungen PDC-Kommunikationsmodul

Technische Daten LoRaWAN® Funkmodul

Betriebsfrequenz 868 MHz

Sendeleistung ca. 14 dBm, 25 mW

Dauer Sendetelegramm bis zu 1 s (abhängig vom Spreizfaktor)

Sendeintervall Standard: täglich; optional: monatlich

Datenübertragungsverfahren LoRaWAN® Klasse A (bidirektionale Kommunikation)

Verschlüsselung der Funkprotokolle ja

Fehlererkennung CRC

Optische Schnittstelle ja

Energieversorgung Lithiumbatterie

Batterielaufzeit 10 Jahre + Lagerreserve

Batteriestatusüberwachung ja

Display nein

Schutzklasse IP68 (IP54 auf Anfrage)

Umgebungsbedingungen 10°C bis 40°C; -15°C bis +60°C (kurzzeitig)

CE-Konformität nach Richtlinie 2014/53/EU (RED)

Aktivierung Funk durch Anleuchten der IR Dioden mit einer Lichtquelle oder mittels ZENNER-Opto-
kopf über die IrDA-Schnittstelle

Datenlogger (auslesbar über die opt. IrDA-Schnittstelle)

Jährliche Stichtagswerte 2

Monatswerte 18 zzgl. 18  Halbmonatswerte 

Tageswerte 32 
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Protokollinhalt Intervall

Seriennummer (DevEUI) einmalig bei Anmeldung im LoRaWAN®-Netz

Gerätespezifische Informationen  
(Firmwareversion, LoRaWAN®-Version, Gerätetyp) halbjährlich

Stichtagswert und Datum [01.01.] jährlich am Stichtag

Einheit des Mediums, Seriennummer und ggf. Hersteller  
des angeschlossenen Impulszählers je Eingangskanal 2. Tag nach Erstinbetriebnahme und halbjährlich

LoRaWAN® Funktelegramm

Protokollinhalt Intervall

Tageswert (Vortag) täglich

Statusinformation, aktuelles Datum und Zeit monatlich

Protokollinhalt Intervall

Monatswert (Vormonat), aktuelles Datum und Zeit monatlich (Anfang)

Monatswert (Vormonat), Monatsmittenwert, aktuelles Datum und Zeit monatlich (Mitte)

Szenario 1 (monatlich)

Szenario 2 (täglich)
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ZENNER International GmbH & Co. KG
Römerstadt 6 
66121 Saarbrücken 
Germany
Telefon	 +49 681 99 676-30 
Telefax	 +49 681 99 676-3100
E-Mail	 info@zenner.com 
Internet	 www.zenner.com


