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| Eckventilzéhler-Set|
ETK

zum Anschluss an vorhandene Eckventile

fur Verbrauchserfassung an Eckventilen
z.B. in Bad, Kiiche, Waschkiiche etc.

flr Verbrauchsabrechnung
gesetzlich zugelassen

auch innerhalb der EG

Technische Daten Waschtischzahler

Nenndurchfiuss Qn mh 15
Anschlussgewinde GxB Zoll 34
Hohe mm 75
Bauldnge mm 80
Einbaulange mm 125
Gewicht kg D42

Komplettset Zihler mit AnscilIussvelsc.hlaulmngen
Eckventil zum Zahler und Zahler zu Cu-Leitung10mm

Dichtungen und Plombierset
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N

Zihlertyp: Einstrahl-Trockenldufer mit Acht-Rollenziihlwerk (29.9299m? [ Literanzeige), d.h. die Kraftiibertragung
erfolgtvom Nassraum zum Zihlwerk liber einemagnetische Kupplung. Dadurch arbeitet nur das Fliigelrad im
Nassen. Das Zihlwerk kommt mit dem Wasser nicht in Beriihrung, sodass Blockaden oder Stérungen durch
verunreinigtes Wasser ausgeschlossen sind. Das Sternrad zeigt die Bawegung des Flilgels schon bei kleinsten

Durchfliissen an und kann zum Beispiel zur Leckerkennung im Leitungssystem herangezogen werden.

Entspricht den Bau- und Anschlussnormen DIN ISO 4064 bzw. DIN 19684 Teil 3, der Trinkwasserverordnung sowie
den MID - Richtlinien und ist EG zugelassen. Er ist konformititsbhewertet und trigt CE - Kennzeichnung.
Nach DIN ISO 9001 und DVGW W270 gefertigt.

Abmessungen
DN Nenndurchfiuf d mm b1 mm
mm Zall Gewinde Zahler Lange
15 R 15" 1,5 m#h G 3" 110
Messtechnische Daten
Nenndurchflut | Groldter Durchflul®
DN mm Klasse B
3 3
Qnmdh | Smaci Qtvh [Omin Tk
15 1.5 3.0 120 30
Druckverlustkurve
bar 1
0.5 ,’, —
"{H II _IJ
=) P 7
] - P P
g o P dd
E — — [:!n"] r5
5 0.05 = —_— .25
P P
’/ 7
0.01 / / m3h
0l 02 03 04 05 060708091 2 B
Durchfiuf
Fehlerkurve
e 4 |
< 3 |
: 12 Q.15
[———=}
E 1 "_'—? Tt [t e Qn2;5
-% l] hhh"‘-:__-_‘-_h-"""-h._ _.-l-f—__-l-""'" el
b
= 2
3
1 m¥h
0,01 0,45 1 15 2 34 5

Durchfiui



